|
BREE nstyiut Techniki Budowlane]

Nauka i wiedza ekspercka dla budownictwa przysztosci

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE
REAKCJI NA OGIEN
wg PN-EN 13501-1:2019

Numer umowy: 01191/25/Z00NZP

TECHMARK Sp. z o.0.
Zleceniodawca: ul. Piotrkowska 10/12
95-070 Aleksandrow todzki

Zaktad Badan Ogniowych
Instytutu Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Opracowana przez:

Meble metalowe wykonane z blachy stalowej

Nazwa wyrobu: pomalowane farbg proszkowa

Raport klasyfikacyjny nr: 01191/25/Z00NZP
Wydanie numer: 1 1
Data wydania: 28.05.2025

Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z trzech stron, moze byé uzywany lub powielany wytgcznie w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje dla mebli metalowych wykonanych z blachy stalowe;j
pomalowanych farbg proszkowg zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019.

2. Szczegoétowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogélne

Wyréb zdefiniowany jako meble metalowe wykonane z blachy stalowej pomalowane farbg proszkowg zgodnie
z deklaracjg Producenta przeznaczone gtownie do przestrzeni publicznych, pomieszczen socjalnych oraz
zaktadéw pracy. Wsrod tej grupy mebli oferujemy szafy skrytkowe, ubraniowe, gospodarcze, na brudng i czystg
odziez, $niadaniowe, strazackie, pojemniki do segregacji odpadéw i inne. Mozliwo$¢ wyposazenia tych mebli w
dodatkowe elementy gwarantuje duzy komfort ich uzytkowania. Metalowe meble socjalne cechuje duza
wytrzymatos¢ oraz odpornos$¢ na zniszczenia, co zapewnia ich diugoletnig eksploatacje.

2.2 Opis wyrobu

Wyréb opisano ponizej.

Meble metalowe wykonane z blachy stalowej wykonane z blachy stalowej o grubosci od 0,6 do 1,0 mm pokrytej
powtokg proszkowaq.

Powtoka lakiernicza proszkowa firmy Pulverit.

Zuzycie maksymalne powtoki: 0,092 kg/m?

Kolory farb: RAL7035 oraz inne zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta.

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania
i LZP01-01191/25/Z00NZP | PN-EN 13823+A1:2022-12
LaborGg™ TECHMARK Sp. z 0.0.
Badan Ogniowych ITB LZP02-01191/25/Z00NZP PN-EN ISO 1716:2010
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3.2 Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba badan | Parametr ciagty Zgodnosé z
— WaNQe arametrem
srednia (m) P

PN-EN ISO 1716:2010

(LZP02-01191/25/Z00NZP) PCS (MJ/kg) 3 15,25 T
Farba Pulverit, pétmat-RAL - 7035

PN-EN ISO 1716:2010

(LZP02-01191/25/Z00NZP) PCS (MJ/m?) 3 1,40 T
Farba Pulverit, pétmat-RAL - 7035
PN-EN ISO 1716:2010
(LZP02-01191/25/Z00NZP)
PCS (MJ/m?) - 0,18 (=)
Blacha stalowa z powtoka proszkowg
Pulverit, pétmat-RAL — 7035
FIGRA o0,2ms 1,7 =)
FIGRA 0.4ms 1,7 ()
PN-EN 13823+A1:2022-12 LFS < krawedz =) T
(LZP01-01191/25/Z00NZP) THRe00s [MJ] 3 0,6 (=)
Blacha stalowa z powloka proszkowg | SMOGRA [m?/s?] 2,5 )
Pulverit, pétmat-RAL - 7035 TSPsoos [m?] 434 (=)
Ptongce
2% Y ) N
krople/czastki
(=): nie dotyczy T: TAK N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019
4.2 Klasyfikacja

Wyroby, Meble metalowe wykonane z blachy stalowej pomalowane farbg proszkowg w zakresie reakcji na

ogien uzyskaty klasyfikacje:
A2
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyroby uzyskaty dodatkowg klasyfikacje:

s1

Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek, wyroby uzyskaty dodatkowa klasyfikacje:
do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych z wyjgtkiem posadzek i wyrobow

liniowych do termicznej izolacji przewodoéw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu

Ptonace krople

A2 - s 1 ,

d 0

tj.: A2-s1,d0

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
niekapigcego oraz
nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz i na zewnatrz budynku” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu

zhiepalnego,
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dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami). Wyréb ocenia sie jako nieodpadajacy
pod wptywem ognia.

4.3 Zakres zastosowania

Klasyfikacja obowigzuje dla profili oraz blach i innych ksztattek wykonanych ze stali malowanych proszkowo, o
parametrach powtok lakierniczych opisanych w punkcie 2.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania okreslonego w p.
4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami

elektronicznymi oséb odpowiedzialnych. Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

ktérego certyfikat juz wygast jest wcigz wazny (certyfikat byt wazny w dniu podpisywania dokumentu).

Poswiadczone kopie moga by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Wtasciciela

raportu.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Data Podpis
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